Drucken mit MacOS

Hinweis: Bevor Sie den Drucker einrichten kdnnen, miissen Sie den Druckertreiber von der Hersteller-
Website herunterladen. Sie finden den Treiber unter folgendem Link. Laden Sie den Treiber fiir lhre
verwendete macOS-Version herunter.

1. Systemeinstellungen aufrufen (Entweder tber den Finder - dort
/Programme/Systemeinstellungen.app - oder (ber das Apfel-Meni > Systemeinstellungen...)

@ Systemeinstellungen Bearbeiten Einstelll

Uber diesen Mac

Systemeinstellungen ...
App Store ... 1 Update

Benutzte Objekte >
Systemeinstellungen sofort beenden

Ruhezustand

Meustart ...

2. Den Button Drucker & Scanner auswahlen
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3. '+'an der linken Fensterseite klicken (= Drucker hinzuftigen)


http://support.ricoh.com/bb/html/dr_ut_e/re1/model/imc4500/imc4500.htm

[ < it Drucker & Scanner

Es sind keine Drucker verfligbar.
Klicke auf Hinzufiigen® (+), um einen Drucker zu konfigurieren.

Standarddrucker:  Zuletzt verwendeter Drucker (4]

Standard-Papierformat: DIN A4 B ?

4. "Erweitert ('Advanced’)" Button in der Meniileiste anklicken

oC ® Drucker hinzufiigen

@@

5. Falls kein "Erweitert"-Button in der Kopfleiste vorkommt:
Aus der Kopfleiste den Meniipunkt Ansicht > Symbolleiste anpassen auswahlen (oder, falls dieser
Menupunkt nicht existiert, alternativ: in die Kopfzeile mit den Menii-Buttons klicken und dabei CTRL

gedrickt halten)

o Aus dem dann ausklappenden Meni "Ansicht anpassen™ wéhlen.

o Das Zahnrad-lcon fir "Erweitert" an eine beliebige Position in die Mendileiste ziehen und dort
"loslassen”.

o Button "Speichern" rechts unten wéhlen.



6. 'Typ'='Windows printer via spoolss' auswahlen, 'Gerat' (Device) = "Anderes Gerat" ('Another Device')

EPSON FAX J
é Internet Printing Protocol (IPP)
0@ Internet Printing Protocol (http)
Internet Printing Protocol (https)
Internet Printing Protocol (ipps)
| JetDirect P
LPD/LPR-Host oder -Drucker
1}/ N v Windows printer via spoolss |
Gerdt: Anderes Gerat
URL: smb:ff
Mame:
Standort:
Verwenden: . Wahle einen Treiber _..
? Hinzufiigen




7. Als'URL' smb://lbmpps01.ph.ph-it.net/Kopierer_Print2Me eingeben (Kopierer_Print2Me ggf. durch
den Namen eines anderen gewiinschten Druckers ersetzen).

8. Unbedingt einen "sprechenden" Geratenamen bei 'Name' eingeben (unter dem taucht der Drucker dann

spater in der Liste der verfuigbaren Drucker auf) - anderenfalls kann man das Anlegen des neuen
Druckers nicht abschlief3en.

Q @ Drucker hinzufiigen

@ ® @ %

Typ: Windows printer via spoolss 8
Gerat: Anderes Gerat [&]

URL: smby/Ibmpps01.ph.ph-it.net/Kopierer_Print2Me

Name: Kopierer PH Ludwigsburg

Standort: [abbolbar an allen Kopieren| ]

Verwenden: e

Hinzufugen

9. 'Standort' ("Location’) kann frei bleiben (alternativ die Raumnummer und ggf. das Gebadude eintragen,
wo der Drucker steht.



0@ Drucker hinzufiigen

B ® © %

Typ:  Windows printer via spoolss

Gerat: Anderes Gerat

URL: smb:{flompps01.ph.ph-it.net/Kopierer_Print2Me

Mame: Kopierer PH Ludwigsburg

Standort: Iabhnlbar an allen Kopierern| I

Verwenden ./ Wihle einen Treiber ...

Automatisch
Allgemeiner PostScript-Drucker
Allgemeiner PCL-Drucker

“ Software auswahlen ...

Andere ...

e

10. Den Treiber ,,Ricoh Aficio MP 4500 PS* aus der Liste auswéhlen und mit ,,OK* bestdtigen.



2096 Drucker hinzufiigen

N Druckersoftware

i Q Filter
| [FHICOFERCio MP 9350 PS
RICCOH Aficio MP 33508 PS

RICOH Aficio MP 3351 PS

RICCOH Aficio MP 3352 PS5

RICOH Aficio MP 3500 PS5

RICOH Aficio MP 4000 PS
RICOH Aficio MP A000B PS
RICOH Aficio MP 4001 PS —

RICOH Aficio MP 5000 PS5
RICOH Aficio MP 50008 PS

RICOH Aficio MP 5001 PS

rlnrluh [

Abbrechen m
verweRBER Sofwars aswalen T ¢

Hinzufugen

T

11. 'Hinzufligen' anklicken.

o 0 Drucker hinzufigen
@ ® @ %
Typ:  Windows printer via spoolss [¢]
GerSt:  Anderes Gerst [¢]

URL: smby/lompps01 ph ph-it. net/Xopierer_Print2Me

Name bmpes01.ph ph-it net

Standort: | abholbar an alien Kopierern |
Verwender: RICOM Aficio MP 4500 PS e




Folgende Konfiguration auswahlen
Geréateoptionen: Nicht installiert
Untere Magazine:  Nicht installiert
GroRraummagazin:  Nicht installiert
Interne Ablage 2: Nicht installiert
Finisher: Nicht installiert

Im Anschluss mit OK bestatigen.

’ JKopierer PH Ludwigsburg® konfigurieren ...

Vergewissere dich, dass deine Druckeroptionen alle angezeigt
weorden, damit du sie vollstandig nutzen kannst.
Untere Magazine: Nicht installiert ©
GroBraummagazin:  Nicht installiert B
Interne Ablage 2:  Nicht installiert
Finisher:  Nicht installiert B




12. Beim ersten Versuch, den Drucker anzusprechen, geht ein Anmelde-Fenster fir den Samba-Server auf,
in das man den PH-Accountnamen in der Form @bbc 12 3 und das zugehdrige Passwort eingeben

MUusSs.
13. Setzen Sie den Haken ,,Passwort im Schliisselbund sichern®.

Gib Mame und Passwort fiur den Drucker ,Kopierer
PH Ludwigsburg” ein.

Name: |abe123

Pasowort: sssssssssss

Passwort im Schiiisselbund sichern

Nach Anderung des Passwortes

Gehen Sie in die Schlisselbundverwaltung und dndern Sie das Passwort.



